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Opis techniczny do projektu budowlanego

wewn. inst. elektrycznej w bud. P.S.Z.0.K.

potozonym w Nowym Siole, gm. Cieszanow
na dzialce nr 89/4

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt arch. budowlany

- obowigzujace przepisy 1 normatywy

2. Zakres opracowania

Obejmuje:

- inst. o$§wietlenia og6lnego podstawowego 230V
- inst. gniazd wtykowych 1 faz. 230V

- inst. gniazd wtykowych 3 faz. 400V

- wewnetrzne linie zasilajace

- inst. ochrony od porazen

- tablica rozdzielcza RN 3x12

3. Zasilanie i rozdzial energii
Budynek zasilany kablem ziemnym YKY 5x16mm? z istn. tablicy gléwnej ze ztaczem ZL
zlokalizowanej na budynku garazowym. Przylacz zakonczy¢ rozdzielnia RN.

4. Rozdzielnia RN

Rozdzielnia nascienna typu RN 3x12 zlokalizowana wewnatrz budynku, zamocowana na
wys. 1,60m od posadzki. Z rozdzielni zasilane beda obwody odptywowe zabezpieczone
wyltacznikami nadmiarowymi S 301 i S 303. Szczegdty przedstawiono na schemacie
ideowym.

5. Instalacja o$wietlenia og6lnego

Jako podstawowe zrdédio Swiatta przyjeto oprawy swietlowkowe. Oprawy dobrano zgodnie

z wymogami normy PN-EN 12464-1:2004. Szczegdty przedstawiono na schematach
zamieszczonych w czgsci rysunkowej. Zasilanie lamp przewodami YDYpzo 3-5x1,5mm?,
Przewody uktada¢ czgsciowo w korytkach kablowych (dot. ciagéw gtéwnych), natomiast

w pozostatej czgsci przewody uktada¢ na konstrukcji stalowej mocujac je za pomoca
uchwytéw dystansowych. Osprzet hermetyczny. Laczniki instalowac na wysokosci 1,40m od
posadzki.

6. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Zasilanie gniazd przewodami YDYpzo 3x2,5mm?’. Przewody uktada¢ czesciowo w korytkach
kablowych (dot. ciagéw gtéwnych), natomiast w pozostatej czgsci przewody uktadac na
konstrukcji stalowej mocujac je za pomoca uchwytéw dystansowych. Gniazda montowac na
wys. 1,10m od posadzki. Stosowac¢ osprzet hermetyczny. Przewdd ochronny podiaczy¢ do
stykéw ochronnych gniazd wtykowych.

7. Instalacja sily

Zaprojektowano trzy wypusty sitowe przewodem YDY 5x4mm?” zakonczone gniazdem 400V
z wylacznikiem ,,Luk” Przewody uktada¢ czgsciowo w korytkach kablowych (dot. ciagéw
gléwnych), natomiast w pozostatej czgsci przewody uktada¢ na konstrukcji stalowej mocujac



je za pomoca uchwytéw dystansowych. Gniazda montowac na wys. 1,14m od posadzki.
Przewdd ochronny podtaczy¢ do stykéw ochronnych gniazd wtykowych.

8. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen dla obiektu przyjg¢to szybkie wytaczenie
zasilania. Ochronie podlegaja wszystkie obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, ktére

w normalnym stanie nie znajduja si¢ pod napigciem. Ochrona zapewnia réwniez odlaczenie
instalacji spod napigcia w przypadku uszkodzenia jej izolacji.

Przewdd neutralny w tablicy bezpiecznikowej nalezy uziemic¢, przy czym rezystancja uziomu
winna by¢ mniejsza od 30 Q. Przy taczeniu instalacji oswietleniowej nalezy przestrzegac
zasady, aby na oprawg byt faczony przewdd neutralny, natomiast na tacznik przewdd czynny
(fazowy). Na przewodzie neutralnym nie nalezy instalowac tacznikéw ani bezpiecznikow. Do
ochrony od porazen przyjeto wylacznik réznicowo-pradowy P 304 40A zainstalowany

w tablicy bezpiecznikowej RN-3x12.

9. Instalacja odgromowa

Budynek kryty blacha, ktéra zastgpuje zwody poziome. Wzdtuz budynku uziemienie poziome
z bednarki ocynk. 4x25mm uktadane na gigbokosci 0,60m i w odleglosci nie mniejszej niz
2,0m od budynku. Od ztaczy kontrolnych w ilosci 4 szt. przewdd pionowy z bednarki j.w.
potaczony trwale z jednej strony z uziomem poziomym a z drugiej strony z konstrukcja
stalowa budynku. Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza niz 10Q.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz rozwiazaniami
typowymi, na ktére powotano si¢ w niniejszym opisie. Roboty wykonywac¢ pod statym
fachowym nadzorem, a po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiar6w pomontazowych
1 prob ruchowych.

UWAGA: montowany osprzet musi by¢ hermetyczny, inny jest niedopuszczalny.
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